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INTERCAMBIADOR

TUR ha disefado una serie de intercambiado-
res de calor de casco y tubos para condensar
los vahos de proceso generados en digestores
y esterilizadores continuos o discontinuos.

Esta serie de intercambiadores tiene un
amplio rango de capacidades para el aprove-
chamiento del calor residual de los vahos y la
generacion de agua caliente que se podra
utilizar en plantas de faena integradas a la
planta de rendering.




La construcciéon es integramente en acero inoxidable AISI304. El ventilador centrifugo de
extracciéon de vahos también estd construido en AISI304. Pueden ir equipados con bomba de
agua y recirculaciéon de productos de limpieza para el correcto mantenimiento del equipo.

Caracteristicas Generales

Especificaciones Técnicas

Modelo A H L Capacidad de procesamiento
TIN20 720 1064 3428 2T/H
TIN50 860 1114 4382 5T/H
TIN9O 1056 1423 3660 9T/H

TUR S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

m Colectora Autop. EZEIZA / CANUELAS KM. 42 - (1806) - Tristan Suarez - Buenos Aires - Argentina

A A A SBA Tel./Fax: (5411) 4208-4010 //6385-6410/11 // Mail: tursa@tursa.com.ar // Web: www.tursa.com.ar

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES



	Page 1
	Page 2

