
El Molino a Martillos TUR M490 tiene un 
diseño robusto y de bajo desgate, un Molino a 
Martillos TUR de la serie M puede ser la 
respuesta ideal para un variedad de operacio-
nes de molienda.  
 Puerta de apertura rápida para facilitar 
el acceso a los martillos y los pernos de mon-
taje. Martillos de gran resistencia y fácil reem-
plazo. No hace falta tener acceso al interior 
del molino para cambiar el sentido de rota-
ción del rotor y martillos.

MOLINO A MARTILLOS M490
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construcción robusta en acero al carbono y un diseño que 
 garantiza un bajo  nivel sonoro, un facil acceso para su mantenimiento y una menor temperatura en la 

 La simplicidad no tiene substituto, pues reduce el consumo de energía eléctrica, horas
hombre y requerimientos excesivos de repuestos. Si Ud. realmente desea reducir sus costos 
operacionales, pruebe un Molino a Martillos TUR S.A. de la serie M diseñado a medida para  

 Los molinos de la serie M tienen una 
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Potencia Kw Volumen m

22
30
75
90

TM0490-030
TM0490-040
TM0770-100
TM0770-125

Modelo Producción Kg/h*

2200
3000
5000
7000

3

harina producida. 

sus necesidades.

Especificaciones Técnicas

TUR S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.  * La producción exacta dependera del material a procesar.     
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